
Dioptrické  korekce do potápěčských masek

Dioptrické vložky jsou vyrobeny z minerálního skla a rovinnou plochou se napevno přitmelují na 
vnitřní stranu zorníků potápěčské masky.
Zorníky musí být snadno samostatně vyjímatelné z masky a nesmí být vyrobeny z plastu.
Zorníky o tloušťce 4 mm mají zpravidla lepší rovinnost a tím jsou obecně vhodnější pro dioptrickou 
korekci na rozdíl od zorníků tloušťky 3 mm, které bývají velmi často zdeformované.

SB  AQUAKON   
  
Podle dioptrického předpisu do dálky pro mladší osoby do cca 40 let. S touto dioptrickou korekcí se 
uživatel dívá i do blízka.
Do cca +-2 dioptrií optická část vyplňuje prakticky celý  zorník. S rostoucími dioptriemi se optická 
část postupně zmenšuje.

SB AQUAKON  "D"

Pro krátkozraké uživatele podle dioptrického předpisu do DÁLKY,  kteří jsou zvyklí při čtení si 
brýle na dálku odkládat. 
Dioptrická korekce je pouze v horní části, dolní část je bez korekce.



SB AQUAKON "B"

Podle dioptrického předpisu do BLÍZKA  pro uživatele, kteří potřebují brýle jen na čtení a do dálky 
vidí dobře bez brýlí.
Dioptrická korekce je pouze v dolní části, horní část je bez korekce.

SB  AQUAKON  ST28

Bifokální provedení podle 2 různých dioptrických předpisů do dálky a do blízka, tzn. pro uživatele, 
kteří potřebují různé brýle na dálku a na blízko nebo běžně nosí brýle s bifokálními nebo 
progresívními (multifokálními) čočkami.


